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перечень элементов функциональной схемы автоматизации газоплотного котла 
с горелкой ГГВ-МГП-50/100/150/200/350/500/750 с плавным регулированием / клапанами DUNGS®
	Поз. 
обозн.
	Назначение
	Наименование

	
	Запорная арматура
	

	1
	Кран газовый шаровой 
	См. таблицу соответствия

	2
	Кран газовый шаровой 
	Ду20

	24
	Кран газовый шаровой 
	Ду15

	26
	Кран трехходовой 
	11б18бк Ду15

	
	
	

	
	Исполнительные  устройства
	

	4
	Клапан DUNGS®
	См. таблицу соответствия

	4a
	Клапан безопасности (нормально открытый)
	См. таблицу соответствия

	7
	Заслонка воздушная
	

	7a
	Исполнительный механизм 
	См. таблицу соответствия

	8
	Вентилятор
	

	NS8
	Магнитный пускатель вентилятора 
	См. таблицу соответствия

	27
	Запально-защитное устройство 
	ЗЗУ-ОМС-6

	27а
	Источник высокого напряжения
	ИВН-01

	27b
	Датчик пламени
	СЛ-90

	27с
	Клапан электромагнитный
	ЭМКГ8-6-6-220

	
	
	

	
	Датчики
	

	PSA6
	Аварийный датчик высокого/низкого давления газа перед горелками
	Напоромер ДН-С2-2,5 кПа

	PSA10
	Аварийный датчик давления воздуха
	Напоромер ДН-СН-2,5 кПа

	PSA14
	Аварийный датчик повышения давления в топке
	Тягонапоромер ДГ-СВ-0,5-0-0,5 кПа

	TЕ18
	Датчик температуры воды на выходе котла
	Термометр медный технический ТМТ-1-1 2х100М

	TSA19
	Аварийный датчик повышения температуры воды на выходе котла
	Терморегулятор ТРМ1A

	PSA20
	Аварийный датчик давления воды на входе котла
	См. таблицу соответствия

	PSA21
	Аварийный датчик давления воды на выходе котла
	Манометр электроконтактный ДМ-2010Сг 0-10 кГс/ см2

	
	
	

	
	
	

	
	Контрольные приборы
	

	PI3
	Давление газа перед котлом
	См. таблицу соответствия

	PI20
	Давление воды на входе котла
	См. таблицу соответствия

	TI22
	Температура воды на входе котла
	Термометр биметаллический А5002 0-120 (С

	TI23
	Температура уходящих газов 
	Термометр биметаллический А5002 0-200 (С

	
	
	


Таблица соответствия 
	
	№ комплекта (плавное регулирование)
	1
	4
	7
	10
	15
	18
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Поз.
	Давление (Н — низкое, С — среднее)
	Н
	Н
	Н
	Н
	Н
	Н
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C

	обозн.
	Величина присоединительного давления, кПа
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	
	Горелка ГГВ-МГП, тип
	50
	75
	100
	150
	200
	350
	500
	750
	50
	75
	100
	150
	200
	350

	1
	Кран шаровой газовый ДУ50
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	
	
	

	1
	Кран шаровой газовый ДУ65
	
	
	
	1
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1

	1
	Кран шаровой газовый ДУ80
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	Мультиблок MB-VEF 415 /11 S10
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Мультиблок MB-VEF 415/11 S30
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	
	
	

	4
	Мультиблок MВС-1900-VEF-65
	
	
	
	1
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1

	4
	Мультиблок MВС-3100-VEF-80
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	4a
	Клапан LGV 507 (ВФ3/4Н-4)
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	1
	1
	1

	7а
	Исполнительный механизм МЭО-16
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	7а
	Исполнительный механизм МЭО-100 с ПБР-3А
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	31
	Фильтр газовый ФН2-2
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	
	
	

	31
	Фильтр газовый ФН2 1/2 -1
	
	
	
	1
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1

	31
	Фильтр газовый ФН3-1
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	PSA
	Датчик-реле давления газа GW 50 A5
	
	
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	PSA
	Датчик-реле давления газа GW 500 A5
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	1
	1
	1

	NS8
	Магнитный пускатель ПМ12-025
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	
	

	NS8
	Магнитный пускатель ПМ12-040
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	NS8
	Магнитный пускатель ПМ12-063
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	PSA20
	Манометр электроконтактный ДМ-2010Сг 0-10 кГс/см2
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1

	PI3
	Напоромер НМП-52 6 кПа
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	PI3
	Напоромер НМП-52 40 кПа
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	PI20
	Манометр МП4У 10 кГс/см2
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	
	


* Информацию по клапанам DUNGS® можно найти по адресу: www.astreya-ltd.ru, info@astreya-ltd.ru. 

